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1 UPPDRAG 

På uppdrag av SGI har WSP Sverige AB utfört geotekniska fältundersökningar för en fördjupad 
stabilitetsutredning inom delområde Norra Skansenvägen intill Göta älvs östra sida, i Lilla Edets kommun.  

Fältundersökningarna har utförts i mars till april år 2023, samt med kompletterande dilatometerförsök under 
juni månad samma år. Fältundersökningen har utförts av WSP Sverige AB av Ellinor Gustafsson, Christofer 
Andersson, Gustav Ländström, Roine Kaiberger och Jimmy Grahn under ledning av ansvarig fältgeotekniker 
Viking Sellvén.  

2 OMFATTNING 

Fältundersökningar har utförts under perioden 2023-03-13 till 2023-04-26 samt 2023-06-12. 
Fältundersökningar i form av sonderingar och provtagning har utförts i totalt 14 undersökningspunkter. 
Portrycksmätare har installerats i 3 punkter.  

I Tabell 1 redovisas utförda undersökningar per borrpunkt och i Tabell 2 redovisas totalt antal utförda 
undersökningar per metod.  

Fältprotokoll för provtagningar redovisas i Bilaga A1 och installationsprotokoll för portrycksmätarna återfinns i 
Bilaga A2. En koordinatlista över utförda borrpunkter finns i Bilaga A4. Rådata för vingförsöken redovisas i 
Bilaga A5. 

 

Tabell 1: Utförda undersökningsmetoder och installationer.  

Borrpunkt  Metod Datum Sign 
23WS51 CPTu-R 

Kv, Vb, Skr 

2023-04-25 

2023-04-26 

VS 

VS 

23WS52 CPTu-R, Skr 2023-03-23 VS 

23WS53 CPTu-R, Skr 2023-03-23 VS 

23WS54 CPTu-R, Skr 

Vb 

Kv 

2023-03-16 

2023-03-21 

2023-03-21/22 

VS 

VS 

VS 

23WS55 Skr 

Kv, CPTu-R 

Pp BAT 10 och 20 m djup 

Pp BAT 5 m djup 

2023-03-14 

2023-03-15 

2023-03-16 

2023-04-26 

VS 

VS 

VS 

VS 

23WS56 Tr 

CPTu-R 

2023-03-13 

2023-03-14 

VS 

VS 

23WS57 CPTu-R, Skr, Tr 2023-03-14 VS 
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Borrpunkt  Metod Datum Sign 
23WS58 Vb, Skr 

Kv 

CPTu-R 

2023-03-27 

2023-03-27/28 

2023-04-25 

VS 

VS 

VS 

23WS59 Vb, Skr 

Kv 

CPTu-R 

Pp BAT 5 och 10 m djup 

Pp BAT 15 och 20 m djup 

Dilatometerförsök 

2023-03-28 

2023-03-29/2023-04-11 

2023-04-13 

2023-04-24 

2023-04-25 

2023-06-12 

VS 

VS 

VS 

VS 

VS 

VS 

23WS60 CPTu-R, Vb, Skr 2023-04-12 VS 

23WS61 Tr, Skr 

CPTu-R 

2023-04-12 

2023-04-13 

VS 

VS 

23WS62 CPTu-R, Vb, Skr 

Kv 

2023-04-13 

2023-04-17 

VS 

VS 

23WS63 CPTu-R, Tr, Vb, Skr 

Kv 

Pp BAT 5,10 och 20 m djup 

2023-04-18 

2023-04-20/24 

2023-04-20 

VS 

VS 

VS 

23WS64 CPTu-R, Skr 2023-04-26 VS 

 

 
Tabell 2: Antal utförda undersökningar fördelat på metod. 

Metod Antal Standard eller annat styrdokument 
Provtagning   

Kolvprovtagning, Kv  7 (63) 

 

SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning för 
provtagning med standardkolvprovtagare (SGF, 
2009) / SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 
fälthandbok  

Skruvprovtagning, Skr 13 SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok  

Sonderingar   

CPTu-R, Spetstrycksondering med 
resistivitetsmätning 

14 SS-EN22476-1 (SIS, 2012), svensk standard för 
CPT-sondering / SGF Rapport 1:93 (SGF, 1993) 

Trycksondering, Tr 4 SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

Vingförsök, Vb 7 (61) SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok, 
SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för 
vingförsök i fält (SGF, 1993) 

Dilatometerförsök 1 SGI Information 10, 1989 
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Metod Antal Standard eller annat styrdokument 
Portrycksmätningar   

Portrycksrör, BAT-mätare 10 SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok  

3 KVALITETSINFORMATION 

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn, CPT- och vingutrustning samt PVT-mätare redovisas i Bilaga A4.  

Tabell 3: Utrustning och kalibreringsdatum. 

Utrustning/maskin Kalibreringsdatum Kalibrering utförd av 
Bandvagn GM 75 2022-03-04 Thomas Andrén, Geofund 

CPT nr 4478 2022-11-02 Alexander Dahlin, Geotech 

Vinginstrument EVB-0054 2023-03-06 Alexander Dahlin, Geotech 

 



  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
412 50 Göteborg  
Besök: Fabriksgatan 1  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

  



 

                    BILAGA 1A 

Fältprotokoll för provtagning 

 



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Punktnr: Ref linje ca

23ws51

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S

2314

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh faller igen

6m
39 leSi

53

5m
109 siSa

177

4m
26 siSa

103

242

205

10m
47 siLe SKAL

185

8m
2535 siLe

2548

4161

1526

12m
140 SiLe

587

1281

15m
147 siLe

2054

25m
134

308

2424

20m
181 siLe

252

3790

339



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

siLe

912 siLe

15m

389 siLe

390

25m

41

80

siLe

3195 siLe

20m

19 siLe

812

154

12m

42 siLe

519 siLe

559 siLe

siLe

10m

513 siLe

1070 siLe

8m

43 siLe

53 siLe

102

1417 siLe

siLe skal

259 siLe skal

1223 Le

6m

26 siLe skal

127

Le

5m

23 Le

253 Le

4m

243 Le

548 Le

3283

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh

CA

Punktnr: Ref linje Datum:

23ws54 23-03-21/22

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

2

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ellinor.G

Punktnr: Ref linje Datum:

23WS55 2023-03-15

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S

999

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh Faller igen

6

248 (sa)Le

252

leSa

5

95 (sa)Le

103 (sa)Le

4

271 leSa

298 leSa

(sa)Le

287 (sa)Le

277 (sa)Le

(sa)Le

10

118 Le sulfidfläckar

198 Le

8

133 (sa)Le

165 (sa)Le

234

sulfidfläckar

199 Le sulfidfläckar

12

226 Le sulfidfläckar, Öd 0,5cm

261 Le sulfidfläckar

288 Le sulfidfläckar

15

96 Le sulfidfläckar

216

25

86 Le sulfidfläckar

122

Le sulfidfläckar

224 Le sulfidfläckar

20

53 Le sulfidfläckar

56

Le sulfidfläckar

217 Le sulfidfläckar

Le sulfidfläckar

102 Le sulfidfläckar



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

GL

Punktnr: Ref linje Datum:

23WS58 2023-03-27

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S

4457

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh

6

114 (sa)siLe

1171

5

130 (sa)siLe

1816

4

1162 saleSi

2272

2099

5505

10

742 Le

980

8

113 siLe

1957

2139

2686

12

12 Le skalrester

42

790

15

60 Le

813

25

141

258

5531

20

250 Le sulfid

322

501

901



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Punktnr: Ref linje Datum:

23ws59 2023-04-11

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S

5078

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh

6

7 siLe

656

5

9B leSi

138

4

59 leSi

183

3261

3975

10

40 siLe

869

8

135 siLe

265

454

2131

12

43 siLe

124

246

15

1 siLe

28

25

42 siLe

85

501

20

163 siLe

189

305

2255



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

5

65

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

402

15

37 siLe

133

25

141 siLe

212

170

20

197 siLe

250

802

12

109 siLe

1439

5458

10

15 siLe

1588

8

148 siLe

551

642

3204

5246

5443

6

360 siLe

627

5

114 siLe

618

4

445 leSi

2193

2794

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh >1,7m

RK

Punktnr: Ref linje Datum:

23ws62 2023-04-17

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

St II

Djup (m)
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

846

15

298 siLe ej fylld, påfyllt i topp

317

25

772 siLe

1465

585

20

218 siLe ej fylld, påfyllt i topp

277

2350

12

157 siLe 1an störd

337

584

10

27 siLe störd öd 2cm

111

8

14 leSi

24

138

197

186

711

6

13

95

5

50

535 leSi

4

252 leSi

604

4408

Provtag. Kategori

Hylsa nr. Fältbedömning
Anm.

av provet av provet

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m)

Foderrör (ὲ) Djup vattenyta i bh

CA

Punktnr: Ref linje Datum:

23ws63 2023-04-20

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI- Stabilitetsutreding Norra Skansenvägen Viking.S



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws51
Skr diam 8cm

Skr längd 100cm

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,40 fymugrSa 1

0,4- 1,00 Fsa 2

1,00  - 2,00 lesiFsa 3

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 Norra skansenvägen vise CA

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-04-26

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 osborn

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga fller igen

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

teg fuktigt

fuktigt

blött

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws52
Skr diam 8cm

Skr längd 1m

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,60 fymugrSa 1

0,60  - 1,00 siFsa 2

1,00  - 2,00 siFsa 3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

fuktigt från 1,5 till 2,0

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igen

Skr 2023-03-23

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 Osborne

10350807 norra skansenvägen vise ca

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws53
Skr diam 8cm

Skr längd 100cm

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,35 Mu 1

0,35  - 0,50 siLet 2

0,50  - 1,00 lesiFsa 3

1,00  - 2,00 leSi 4

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW ca 0,8m

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga

Skr 2023-03-23

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 "Osborn"

10350807 norra skansenvägen vise ca

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23WS54
Skr diam 0,1

Skr längd 1

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 1,00 (mu)grSa 1

1,00  - 1,60 grSa 2

1,60  - 2,00 siLe 3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

yp

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

blött

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igen

Skr 2023-03-16

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

10350807 SGI Stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Ellinor. G

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23WS55
Skr diam 0,1

Skr längd 1

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,80 fymugrSa 1

0,80  - 0,90 (sa)Mu 2

0,90  - 1,50 Saf 3

1,50  - 2,00 safSi 4

2,00  - 3,00 sasiSaf 5

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI Stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Ellinor. G

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-03-14

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igen

blött

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

yp

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

macadam

blött, växtdelar

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23WS57
Skr diam 0,1

Skr längd 1

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30 (sa)Mu 1

0,30  - 1,00 (le)siFsa 2

1,00  - 2,00 lesiFsa 3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 SGI Stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Ellinor. G

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-03-14

Förborrning (m) Borrvagn GM75 "osborn"

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igen

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

yp

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

blött

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws58
Skr diam 8cm

Skr längd 100cm

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,40 (sa)Mu 1

0,40  - 1,00 siFsa 2

1,00  - 2,00 (le)siFsa 3

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 Norra Skansenvägen vise

Metod: Ref.linje Datum:

Skr

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 Osborn

Foderrör (m) Djup GW ca 0,6m

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

fuktigt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws59
Skr diam 8cm

Skr längd 100cm

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30 Fy grsaMu

0,30  - 0,70 Fy grSa

0,70  - 0,90 (sa)Mu

0,90  - 1,00 siFsa

1,00  - 2,00 (le)fsaSi

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 Norra Skansenvägen VS GL

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-03-28

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 Osborn

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

1,5-2 blött

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws60
Skr diam

Skr längd

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0.3 Mu 1

0.3  - 0.6 siLet 2

0.6  - 1,00 siFsa 3

1,00  - 2,00 leSi 4

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 norra skansenvägen vise paul

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-04-12

Förborrning (m) Borrvagn gm-75 osborn

Foderrör (m) Djup GW ca 1.60

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga

fuktigt

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws61
Skr diam

Skr längd

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30 Mu 1

0,30  - 0,60 siLet 2

0,60  - 1,00 siFsa 3

1,00  - 2,00 leSi 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 norra skansenvägen viking paul

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-04-12

Förborrning (m) Borrvagn gm75 osborn

Foderrör (m) Djup GW 1,20

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws62
Skr diam 8cm

Skr längd 100cm

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,20 Mu 1

0,20  - 1,00 Fsa 2

1,00  - 1,50 Fsa 3

1,50  - 2,00 siFsa 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 norra skansenvägen vise Paul

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-04-13

Förborrning (m) Borrvagn Osborn

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga Faller igen

fuktigt

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws63
Skr diam 8

Skr längd 100

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,40 (sa)Mu 1

0,40  - 1,00 saFsa 2

1,00  - 2,00 sasiFsa 3

 -

 -

 -

 -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

fuktigt

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igek

Skr 2023-04-18

Förborrning (m) Borrvagn GM-75 Osborn

10350807 norra skansenvägen VISE RK

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23ws64
Skr diam 8cm

Skr längd 1m

B

Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30 Mu 1

0,30  - 1,00 siSa 2

1,00  - 1,60 siSa 3

1,60  - 2,00 lesiSa 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

B
en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10350807 Norra skansenvägen Viking Selven Christofer Andersson

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2023-04-27

Förborrning (m) Borrvagn Osborn

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ὲ) Ej mätbart pga faller igen

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar B

en

K
la

ss

V
k K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 3,03 0 3,15 11,46 Andreas Hermansson

2023-05-16 2,91 0 3,03 11,34 Andreas Hermansson

2023-05-30 2,7 0 2,82 11,13 Andreas Hermansson

2023-06-14 2,61 0 2,73 11,04 Axel Jonsson

0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43
0,12 8,43

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

SIG-stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Elinor.G

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23WS55 2023-04-27

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare Geotech

Spetsmaterial Plast

Rörmaterial Stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,43

Toppnivå (ök rör nivå) 14,43

Spetsnivå 8,31

Total rörlängd till
centrum filter

B= 6,12

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-04-17 7,73 0,09 7,76 11,07 Naomi Licudi
2023-04-26 7,84 0,00 7,96 11,27 Christoffer Andersson

2023-05-04 7,62 0,00 7,74 11,05 Andreas Hermansson

2023-05-16 7,65 0,00 7,77 11,08 Andreas Hermansson

2023-05-30 7,64 0,00 7,76 11,07 Andreas Hermansson

2023-06-14 8,10 0,00 8,22 11,53 Axel Jonsson

0,12 3,43
0,12 3,43
0,12 3,43
0,12 3,43
0,12 3,43
0,12 3,43
0,12 3,43

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

SIG-stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Elinor.G

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23WS55 2023-03-16/11:00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare Geotech

Spetsmaterial Plast

Rörmaterial Stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,43

Toppnivå (ök rör nivå) 14,43

Spetsnivå 3,31

Total rörlängd till
centrum filter

B= 11,12

Test för
funktionskon

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-04-17 11,22 0,03 11,31 4,62 Naomi Licudi
2023-04-26 16,96 0,00 17,08 10,39 Christoffer Andersson

2023-05-04 14,35 0,00 14,47 7,78 Andreas Hermansson

2023-05-16 16,61 0,00 16,73 10,04 Andreas Hermansson

2023-05-30 16,60 0,00 16,72 10,03 Andreas Hermansson

2023-06-14 16,42 0,00 16,54 9,85 Axel Jonsson

0,12 -6,57
0,12 -6,57
0,12 -6,57
0,12 -6,57
0,12 -6,57
0,12 -6,57
0,12 -6,57

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

SIG-stabilitetsutredning Norra Skansenvägen Viking.S Elinor.G

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23WS55 2023-03-16/10:00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare Geotech

Spetsmaterial Plast

Rörmaterial Stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,43

Toppnivå (ök rör nivå) 14,43

Spetsnivå -6,69

Total rörlängd till
centrum filter

B= 21,12

Test för
funktionskon

Långsam

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 3,06 0 3,18 11,41 Andreas Hermansson

2023-05-16 2,95 0,00 3,07 11,30 Andreas Hermansson

2023-05-30 2,51 0,00 2,63 10,86 Andreas Hermansson

2023-06-14 2,18 0,00 2,30 10,53 Axel Jonsson

0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35
0,12 8,35

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

NORRA SKANSENVÄGEN Viking Sellvén CHRISTOFER ANDERSSON

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws59 2023-04-24

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare GEOTECH

Spetsmaterial PLAST

Rörmaterial GALVAT STÅL

Tätning NATURLIG JORD

Huv,lock verktyg? LOCK

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,35

Toppnivå (ök rör nivå) 14,35

Spetsnivå 8,23

Total rörlängd till
centrum filter

B= 6,12

Snabb.
15min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 6,71 0 6,83 10,06 Andreas Hermansson

2023-05-16 6,97 0,00 7,09 10,32 Andreas Hermansson

2023-05-30 6,72 0,00 6,84 10,07 Andreas Hermansson

2023-06-14 6,53 0,00 6,65 9,88 Axel Jonsson

0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35
0,12 3,35

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

NORRA SKANSENVÄGEN Viking Sellvén CHRISTOFER ANDERSSON

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws59 2023-04-24

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare GEOTECH

Spetsmaterial PLAST

Långsam

Rörmaterial GALVAT STÅL

Tätning NATURLIG JORD

Huv,lock verktyg? LOCK

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,35

Toppnivå (ök rör nivå) 14,35

Spetsnivå 3,23

Total rörlängd till
centrum filter

B= 11,12

Långsam.
50min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 10,04 0 10,16 8,39 Andreas Hermansson

2023-05-16 11,03 0,00 11,15 9,38 Andreas Hermansson

2023-05-30 11,04 0,00 11,16 9,39 Andreas Hermansson

2023-06-14 11,02 0,00 11,14 9,37 Axel Jonsson

0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65
0,12 -1,65

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

NORRA SKANSENVÄGEN Viking Sellvén CHRISTOFER ANDERSSON

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws59 2023-04-25

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare GEOTECH

Spetsmaterial PLAST

Rörmaterial GALVAT STÅL

Tätning NATURLIG JORD

Huv,lock verktyg? LOCK

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,35

Toppnivå (ök rör nivå) 14,35

Spetsnivå -1,77

Total rörlängd till
centrum filter

B= 16,12

Långsam.
15min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 15,25 0 15,37 8,60 Andreas Hermansson

2023-05-16 15,44 0,00 15,56 8,79 Andreas Hermansson

2023-05-30 15,43 0,00 15,55 8,78 Andreas Hermansson

2023-06-14 16,16 0,00 16,28 9,51 Axel Jonsson

0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65
0,12 -6,65

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

NORRA SKANSENVÄGEN Viking Sellvén CHRISTOFER ANDERSSON

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws59 2023-04-25

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetstillverkare GEOTECH

Spetsmaterial PLAST

Långsam

Rörmaterial GALVAT STÅL

Tätning NATURLIG JORD

Huv,lock verktyg? LOCK

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 13,35

Toppnivå (ök rör nivå) 14,35

Spetsnivå -6,77

Total rörlängd till
centrum filter

B= 21,12

Snabb.
15min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 2,13 0 2,25 9,39 Andreas Hermansson

2023-05-16 2,43 0,00 2,55 9,69 Andreas Hermansson

2023-05-30 2,36 0,00 2,48 9,62 Andreas Hermansson

2023-06-14 2,17 0,00 2,29 9,43 Andreas Hermansson

0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26
0,12 7,26

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

NORRA SKANSENVÄGEN Viking Sellvén RK

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws63 2023-04-20

Rörlängd ovan mark 1,10

Spetstillverkare geotech

Spetsmaterial plast

Rörmaterial stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 12,16

Toppnivå (ök rör nivå) 13,26

Spetsnivå 7,14

Total rörlängd till
centrum filter

B= 6,12

Snabb.
<15min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 7,15 0 7,27 9,41 Andreas Hermansson

2023-05-16 7,16 0,00 7,28 9,42 Andreas Hermansson

2023-05-30 7,14 0,00 7,26 9,40 Andreas Hermansson

2023-06-14 7,02 0,00 7,14 9,28 Axel Jonsson

0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26
0,12 2,26

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

norra skansenvägen Viking Sellvén RK

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws63 2023-04-20

Rörlängd ovan mark 1,10

Spetstillverkare geotech

Spetsmaterial plast

Långsam

Rörmaterial stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 12,16

Toppnivå (ök rör nivå) 13,26

Spetsnivå 2,14

Total rörlängd till
centrum filter

B= 11,12

Långsam.
30min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



Uppdragsnr:
10350807

Sektion Sida

 =

 =

 =

D=

Datum
A

Avläsning
(mH2O)

C
Avläsning

ovan
membran

A-C+0,12
Portryck

Nivå Sign

2023-05-04 16,47 0 16,59 8,73 Andreas Hermansson

2023-05-16 16,50 0,00 16,62 8,76 Andreas Hermansson

2023-05-30 16,45 0,00 16,57 8,71 Andreas Hermansson

2023-06-14 16,87 0,00 16,99 9,13 Andreas Hermansson

0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74
0,12 -7,74

Förklaringar A Avser stabil trycknivå efter punktering av memebran
B Total längd från överkant rör till spets (mitten av filtret)
C Avläst värde vid avlyftning från memebran (korrigeringsvärde)
D Total rörlängd ovan mark

norra skansenvägen Viking Sellvén RK

INSTALLATION OCH MÄTNING PORTRYCKSMÄTARE TYP BAT

Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Inst. datum/klockslag

23ws63 2023-04-20

Rörlängd ovan mark 1,10

Spetstillverkare geotech

Spetsmaterial plast

Rörmaterial stål

Tätning naturlig jord

Huv,lock verktyg? lock

Anmärkning

Avläsningar

Anmär
kning

Markyta nivå 12,16

Toppnivå (ök rör nivå) 13,26

Spetsnivå -7,86

Total rörlängd till
centrum filter

B= 21,12

Långsam.
30min

A

MARKYTA

B

D

ÖK RÖR

C

12 cm



 

                    BILAGA 1C 

Kalibreringsprotokoll





















 
 

Ingenjörsfirman Geotech AB  +46 (0)31 -28 99 20  www.geotech.se  
Datavägen 53  +46 (0)31 -68  16  39  VAT No.   
SE-436 32 ASKIM, Sweden    SE556098559901  

GOTHENBURG        
 

 
CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT  
 

 
 
                                 
 

 

     
Calibration code:  1,06 Output torque/Measured torque (Nm/Nm). 
                                                             The best fit values in the table underneath are 

recorded with this code.  
 

Applied Torque Clockwise loading 
(Nm) 

Anticlockwise loading 
(Nm) (Nm)* 

10 9,95 10,64 
20 19,89 20,90 
30 29,89 30,91 
40 39,87 40,87 
50 49,83 50,65 
60 59,65 60,59 
70 69,83 70,28 
80 79,82 80,03 
90 90,07 89,84 
100 99,95 99,95 

��  = 550 TOTAL/550=0,9977 TOTAL/550=1,0085 
 
Parameters in the *.vib vane test acquisition files: 
Angle resolution (AA parameter):         0.5 degree 
Time resolution (AD parameter):  1 second 
Torque resolution (AB parameter):        0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range) 
Torque range:                            100 Nm 
 
The measured torque is converted into a shearing force, as follows: 
Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm) 
 
Vanes with tapered lower end: 
Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa 
Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa 
 
Vanes with rectangular cross-section: 
Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa 
Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
     

2023-03-06 

Electrical vane instrument number: EVB-0054 

Date of calibration:    2023-03-06 

Operator Alexander Dahlin ���«�«�«�«�«�«�«�«�«�« .. 

http://www.geotech.se/


 

                    BILAGA 1D 

Koordinatlista över utförda borrpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOORDINATLISTA �t UTFÖRDA BORRPUNKTER 
Koordinatsystem SWEREF 99 TM, RH 2000. Mätnoggranhet: klass A. 

XYZ koordinatlista 

ID X Y Z 
23WS51 6449874,254 331077,277 13,309 
23WS52 6449874,474 331085,511 13,809 
23WS53 6449887,905 331145,768 13,130 
23WS54 6449785,008 331090,390 8,591 
23WS55 6449794,771 331121,138 13,430 
23WS55P1 6449794,771 331121,138 13,430 
23WS55P2 6449794,771 331121,138 13,430 
23WS55P3 6449794,771 331121,138 13,430 
23WS56 6449814,600 331170,783 13,388 
23WS57 6449829,919 331262,591 13,708 
23WS58 6449614,212 331162,501 13,442 
23WS59 6449408,714 331202,413 13,352 
23WS59P1 6449408,714 331202,413 13,352 
23WS59P2 6449408,714 331202,413 13,352 
23WS59P3 6449408,714 331202,413 13,352 
23WS59P4 6449408,714 331202,413 13,352 
23WS60 6449421,609 331257,896 12,765 
23WS61 6449432,715 331316,267 13,265 
23WS62 6449217,598 331268,224 12,058 
23WS63 6449165,822 331277,110 12,162 
23WS63P1 6449165,822 331277,110 12,162 
23WS63P2 6449165,822 331277,110 12,162 
23WS63P3 6449165,822 331277,110 12,162 
23WS64 6449111,784 331282,926 12,419 

 

 



 

 

                    BILAGA 1E 

Rådata för vingförsök 
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